® Novedad Hasta agotar existencias
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j Materiales FICHA TECNICA
) ® Brazo: fundicién de aluminio y tubo de acero ACABADO
8 galvanizado. estandar: [l BK9005 — negro RAL9005 —
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Z Acabado )
o] . Consultar: | | | | RAL bajo demanda
o Pintado.
Instalacion LUMINARIAS RECOMENDADAS
® Brazo a pared para luminarias sustentadas o PRAGA BERLIN
suspendidas segun referencia.
Observaciones
Adecuado para modelos PRAGA y BERLIN.
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% BM13 fijacion post-top 3/4G BM13 fijacion post-top 3/4G BM13 fijacion suspendida 3/4G
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REFERENCIAS BASE MODELO BM13 POST-TOP 3/4G
LONGITUD BRAZO FIJACION ] ACABADO CODIGOS DE OFERTA CODIGO DE PEDIDO
560 Post-top 3/4G BK9005 BM13W_560_P___3/4G PCF BK9005 50-33480
560 Post-top 3/4G BKCLAS BM13W_560_P___3/4G PCF BKCLAS 50-33490
710 Post-top 3/4G BK9005 BM13W_710_P___3/4G PCF BK9005 50-33484
710 Post-top 3/4G BKCLAS BM13W_710_P___3/4G PCF BKCLAS 50-33494
REFERENCIAS BASE MODELO BM13 SUSPENDIDA 3/4G
LONGITUD BRAZO FIJACION g ACABADO CODIGOS DE OFERTA CODIGO DE PEDIDO
710 Suspendida 3/4G BKCLAS BM13W_710_H___3/4G PCF BKCLAS 50-33496
710 Suspendida 3/4G BK9005 BM13W_710_H___3/4G PCF BK9005 50-33486
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