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DIMENSIONES# FICHA TECNICA#

Materiales#

Cuerpo: Aluminio inyectado.
Reflector: Aluminio anodizado.
Difusor: Vidrio plano templado.
Sistema de cierre: Acero inoxidable.

[Lamparast

Vsap/Vmh tubular 1x70W a 150W (E27/E40).
Vsap/Vmh eliptica 1x70W a 100W (E27/E40).

[Equipost

230V 50Hz

Versiones con doble nivel (2N) con linea de mando (7OW a 150W).
Versiones CII (TOW y 100W).

Versiones sin linea de mando (consultar).

559 Versiones con equipos electrénicos (consultar).

Reflector Fhismsté

Alumbrado vial.
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J Q2
J @60 - Grado de proteccion#
2
\( )/ IP66 grupo éptico.
IK10.
270
260 |, < > Certificaciones#
UNE EN 60598-1 y parte 2-3.
REFERENCIAS#
Instalacion# -
: Columna: @ 60mm con 100mm de longitud.
ACABADO | POTENCIA LASE [EQUIP |
= S o CODCO QLFO Lateral: @y60mm con 100mm de longitud.

GYTECH VSAP-VMH 70W* Cl 1N 50-86446 VEGA 1XST70 E27 GYTECH GTF
GYTECH  VSAP-VMH 70W*  Cll N 50-86455  VEGA 1XST70 E27 GYTECH GTF Cll
GYTECH  VSAP-VMH 70W*  ClI 2N 50-86450  VEGA 1XST70 E27 GYTECH GTF 2N Estandar: GYTECH.
GYTECH VSAP-VMH 70W* Cll 2N 50-86458 VEGA 1XST70 E27 GYTECH GTF 2N ClI Tapa; otros colores RAL consultar.
GYTECH VSAP-VMH 100W Cl 1N 50-86447 VEGA 1XST100 E40 GYTECH GTF
GYTECH  VSAP-VMH 100W  ClI 1N 50-86456  VEGA 1XST100 E40 GYTECH GTF ClI
GYTECH  VSAP-VMH 100W  Cl 2N 50-86451  VEGA 1XST100 E40 GYTECH GTF 2N Regulacién de la posicién de la lémpara horizontalmente.
GYTECH VSAP-VMH 100W Cll 2N 50-86459 VEGA 1XST100 E40 GYTECH GTF 2N ClI
GYTECH  VSAP-VMH 150W  ClI N 50-86448  VEGA 1XST150 E40 GYTECH GTF Clasificacion Zona de Protecion
GYTECH VSAP-VMH 150W Cll 1N 50-86457 VEGA 1XST150 E40 GYTECH GTF ClI E1<1%  E3<15%
GYTECH VSAP-VMH 150W Cl 2N 50-86452 VEGA 1XST150 E40 GYTECH GTF 2N E2<B%  E4<25%

Para otras combinaciones y potencias consultar disponibilidad.
“Utilizar lamparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado.




APLICACION Y DISTRIBUCION LUMINICA#

VEGA 70W Vsap-T+#

Interdistancia: 26m unilateral

Altura de instalacién: 6m

Inclinacién de luminaria: 5°

Acera: 3m Clase de alumbrado: CE2

Zona: Peatonal

Emed NI
Umed IO

VEGA 70W Vsap-T#

Interdistancia: 24m bilateral oposicién

Altura de instalacién: 6m

Inclinacién de luminaria: 5°

Calzada: 7m (2 carriles de 3,5m) / Clase de alumbrado: ME4a
Aceras: 3m a ambos lados / Clase de alumbrado: CET1A

Zona: Peatonal Calzada

VEGA 100W Vsap-T#

Interdistancia: 30m al tresbolillo

Altura de instalacién: 8m

Inclinacién de luminaria: 5°

Calzada: 7m (2 carriles de 3,5m) / Clase de alumbrado: ME3b
Aparcamiento: 2,6m a ambos lados / Clase de alumbrado: S1
Aceras: 3m a ambos lados / Clase de alumbrado: S3

Zona: Peatonal Calzada Calzada
Ermed IO .
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VEGA 70 VSAP_Lampara tubularit
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